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PR@F EEL_ Solution d'Evaluation de la peRformance
SRR Energétique INtrinséquE des batiments

VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ?
ET VOUS SOUHAITEZ MESURER LA PERFORMANCE DE VOTRE
NOUVELLE ENVELOPPE ?

OBJECTIFS

SEREINE est une solution d’évaluation A RECEPTION de la
performance énergétique intrinséque de votre isolation, ainsi
que de son étanchéité a I'air.

L'AQC, dans le cadre du programme PROFEEL, souhaite
expérimenter cette démarche sur les rénovations de maisons
individuelles et logements collectifs inscrits dans le projet
SEREINE.
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ﬁQOTOCOLE UNE EXPERIMENTATION POUR VERIFIER LA |ZI \
PERFORMANCE DE VOTRE HABITATION /1100 of profocole

v Isolation thermique opérationnel de mesure
v Etanchéité a ’air Validés sur le terrain

Temps d’immobilisation du batiment: 4 jours (sans occupation du batiment)
=> Dédommagement forfaitaire de I’'occupant d’une valeur de 100€

Intervention d’opérateurs formés et compétents

Installation électrique vérifiée au préalable

Mesure non destructive, précautions prises pour éviter toute dégradation dans le

déploiement du Kit

Chauffage du batiment : 5 a 10°C au dessus de la température extérieure

Mesure de I’évolution thermique du batiment (puissances, températures, etc.)
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Pilotage de I'essai et
recueil des données

A L'INTERIEUR
DU LOGEMENT

Chauffage par Ventilo-convecteur
Pilotage du chauffage et comptage
de I’énergie injectée

Mesure de températures intérieures
Brasseur d’air

6 modules intérieurs en

k moyenne pour une maison Un par maison y




[ A L'EXTERIEUR
r

MESURES DE TEMPERATURES
EXTERIEURES EQUIVALENTES
Mesures de température extérieure
équivalente (une par face) - CAPTEURS

SENS + Flux Solaires /NI ESURES DE
: PERMEABILITE
A LAIR

Un capteur par
face du batiment

extérieure

METEO
» Mesure locale de la température
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(RESULTATS
NIVEAU D’ISOLATION MESURE : GAIN DE PERFORMANCE THERMIQUE

Equivalent
neuf RT2012
Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent
maison neuf neuf RT1975

passive RT2005 RT2000 J

T\.faleur calculée
avant travaux

Valeur calculée T\falcur calculée
BBCrénovation  apres travaux
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POUR VOUS ACCOMPAGNER:

Contact : CLAPIER Thomas =
EnvirobatBDM T et

envirobatbdws || tclapier@envirobatbdm.eu et o
Tel : +336 66 01 29 88 Une action porte'e par FAQC et ses partenalres
N
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